MIASTO INOWROCLAW - GIMNAZJUM NR 1

Inwestor: IM. SW. WOJCIECHA
HYDROTECHNIKA ul. Torunska 46-48 , 88-100 Inowroctaw
Inowroctaw : . :
Obiekt: Budynek gimnazjum

Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna

Opracowanie: wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora.
1.2.Wizja lokalna padczona z inwentaryzaggtanu istnigjcego.
1.3. Obowigzujace normy i normatywy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt:

- wymiany , demontau i rozbudowy wewetrznej instalacji zimnej i cieptej wody oraz karzalcji w
budynku gimnazjum,

- wykonania przykanalika 160PCV, |I=5m, z projektoego pionu P3, 110PCV i wdzenie projekto-
wanej kanalizacji wewgtrznej do istnigjcej studzienki kanalizacji sanitarnej S1,

— przebudowy kanalizacji deszczowej zbigeaj wody z dachu budynku, wynikap z uszkodzenia
istniejacej kanalizacji przez korzenie drzew posadowionyahprzewodach kanalizacji deszczowej i
utracie przez to ich zdoldoi do odprowadzenigciekdw deszczowych.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

a) wymiar, demonta i rozbudov¢ wewretrznej instalacji zimnej i cieptej wody: rozprowzshie,

armatug, biaty monta, pojemndciowe elektryczne podgrzewacze wody; wentylacja lhraatczna

projektowanych sanitariatow.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora w wyznaczonych pomieszczenmach i Il pietrze zaprojektowano

dodatkowe pomieszczenia sanitarne dla uczniow étaegbwe znajduj sic na terenie przyszkolnym

poza budynkiem gtéwnym w obiekcie sali gimnastyg¢gne

Zaadoptowane pomieszczenia pozywl okresach szczegolnie gziiwych warunkéw atmosferycz-

nych korzysta przez uczniow z tych pomieszdézeNa pierwszym gitrze tkeda sanitariaty dla chtop-

cOw a na drugim dla dziewczyn.

b) wymiag, demonta i rozbudowe wewretrznej instalacji kanalizacji wraz z przykanadii,

c) przebudow kanalizacji deszczowej zbiegapj wody z dachu budynku, wynilsaej z uszkodzenia

istniegcej kanalizacji przez korzenie drzew posadowionyalprzewodach kanalizacji deszczowej i

utracie przez to ich zdoldo do odprowadzenigciekw deszczowych.

Projekt brany budowlanej zawiera oglone opracowanie.

Niniejszy opis techniczny winien Byrozpatrywany dcznie z cgsciag obliczeniows i rysunkow.
Wszelkie elementy wymienione tylko w jednej z tyedysci, nalery traktowa petnoprawnie z tymi, kto-
re opisano we wszystkich griach opracowania.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN
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3.1. INSTALACJE WEWN ETRZNE
3.1.1.STAN ISTNIEACY

Istniegce instalacje wody zimne] rozprowadzogebd wefcia przyhcza przewodami Dn50 z wodo-
mierzem, zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchnisganach piwnic zasilag w wod; poszczegdlne
piony, przybory sanitarne orazzet cieplny dwufunkcyjny. Wykonane g rur stalowych ocynkowanych,
otowianych oraz rur z tworzyw sztucznych.

Istniepce instalacje wody cieptej rozprowadzoned wezta cieplnego w piwnicy budynku , goia-
nach piwnic zasilac w wod: poszczegdlne piony i przybory sanitarne. Wykorarerur stalowych ocyn-
kowanych oraz rur z tworzyw sztucznych.

Istniepce instalacje kanalizacji sanitarnej wykonase surzeliwnych — piony P1 i P2 oraz z rur PCV.
Przewod poziomy i pion zasitay istniegce hydranty wewgtrzne p.pa. Dn25 wykonany jest z rur stalo-
wych ocynkowanych.
Zgodnie z protokétem z przeglu technicznego spgil przeciwpagarowego z dnia 31.05.2011. ,Pedzny
sprz:t gasniczy jest zgodny rozpogdzeniem MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawarony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow i terenow”. Wizrku z tym z postanowiono w/w instala-
cje zachowa. W/w protokot w zadczeniu.

3.1.2. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Nalezy wymieni cah instalacg wody zimnej i cieptej wykonanz rur stalowych ocynkowanych i oto-
wianych poczwszy od zestawu wodomierzowego. Ngleamontowa zawor antyskaeniowy EA251
Dn50 oraz wymierdi ( w zestawie wodomierzowym) i zamontawawe zawory odcinage. Instalacje w
wezle cieplnym pozostawibez zmian. Na przytzu do istnigjcego budynku sanitariatdw najezamonto-
wac zawor antyskzeniowy EA251 Dn50.
Instalacg wodochgowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych orazr2ZJPONOR PE -Xa.

Zgodnie z decyzj Inwestora zdemontowanalezry pion nr 2, wody zimnej i kanalizacji, bez jegttworze-
nia.

Pion nr 1, wody zimnej i kanalizacji, wraz z instgh kanalizacji podposadzkowej zostanie zdemontowany i
odtworzony zgodnie z niniejszym projektem.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora w wyznaczonych pomieszczemach i 1l pigtrze zaprojektowano dodat-
kowe pomieszczenia sanitarne dla uczniow ( podstsnmnajdug Sig na terenie przyszkolnym poza bu-
dynkiem gtébwnym w obiekcie sali gimnastycznej).

Instalacje sanitarne i wentylacyjne zuéane z budowtych pomieszczepokazano na odpowiednich rysun-
kach. Ciepta woda dla tych pomieszitzezygotowywana ddzie w projektowanych elektrycznych pojem-
nosciowych podgrzewaczach wody typu OW-E 50.1 + , ppmaici 501 firmy BIAWAR.

Przed podgrzewaczami najezamontowa zawory odcingjce, antyskzeniowe i zawory bezpiec#stwa.
Ogrzewacze zamontowaak, aby ich spdd byt na wysala 2,4m od podtogi.

Termostaty ogrzewaczy nast@wia temperatgrnie wyzsz niz 40°C, po czym zabezpiedzgrzed manipu-
lacja przez zdjcie poketta termostatu.

Kazdy z pionow i rozgakzien nalezy wyposay¢ w zawory odcinajce a piony dodatkowo w zawory spu-
stowe.

Instalacje wody zimnej i ciepte] prowadze spadkiem 0,3% w kierunku odwodhie

3.1.3. OPIS INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

Zaprojektowano instalagjkanalizacyjg ( nowa i wymieniana) z rur i ksztaltek PCV, montow na
przegrodach budowlanych oraz w wykopiedBie ona odprowadzal&cieki sanitarne z poszczegolnych
przyboréw projektowanymi przewodami z PCV. Odpdwzenie instalacji kanalizacyjnejdbyw& si¢ be-
dzie przez piony zakk@zone ponad dachem kominkami wywietrznymi. Zgodnecyzj Inwestora zde-
montowa& nalezy pion nr 2, wody zimnej i kanalizacji, bez jegdtworzenia. Pion nr 1, wody zimnej i ka-
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nalizacji, wraz z instalagjkanalizacji podposadzkowej zostanie zdemontowangtworzony zgodnie z
niniejszym projektem.

Istniejace przybory sanitarne postanowiono pozostdweiz zmian.
Zgodnie zzyczeniem Inwestora zaprojektowano na | i Htie dodatkowe pomieszczenia sanitarne dla
uczniéw ( podstawowe znajdugie na terenie przyszkolnym poza budynkiem gtéwnym).
Instalacje sanitarne i wentylacyjne zuéane z budowtych pomieszczepokazano na odpowiednich rysun-
kach.
Branze budowlana i elektryczna adaptacji zawasgtevsodiebnych opracowaniach zazonych do niniej-
szej dokumentaciji.

3.1.4. OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA POMIESZCZESANITARNYCH

Nawiew powietrza
Do projektowanych pomieszazsanitarnych ( po dwa pomieszczenia na | idtrpe) odledzie s¢ przy
pomocy nawiewnikéw montowanych w drzwiach o powera 200cm? kady oraz poprzez zamontowanie
nawiewnikéw okiennych z czerpniypu AERA HY + CE2A —flop systempo dwa nawiewniki na okno
na kadej kondygnaciji - dla zapewnienia doptygwiezego powietrza.

Wywiew powietrza

Z projektowanych pomieszazesanitarnych ( po dwa pomieszczenia na | idtrpe) — odbdzie s¢
przy pomocy wentylatorow tazienkowych. W pomiesriaeh gdzie zamontowano umywalki zastosowano
wentylatory E-STYLE 100 z przepustaiewrotrg i czujnikiem ruchu firmy DANFOSS. W pomieszcze-
niach gdzie zamontowano miski gigowe zastosowano wentylatory E-STYLE 150 z przepcgszwrotry i
czujnikiem ruchu firmy DANFOSS. Wentylatory ttoczpeda powietrze przewodami aluminiowymi gt
kimi do gtbwnego przewodu ,Spiro” wykonanego z liigstalowej ocynkowanej z ociepleniem a staimt
poprzez wywietrzak dachowy do atmosfery.

Powyzsze rozwazania zgodnessz zahczory opinig kominiarslg.

3.1.5. WYTYCZNEMONTAZOWE
RUROCAGI
Instalacg wodochgows zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych otad PONOR PE-Xa

Polczenia, rozgakienia rur oraz zmiangrednic i kierunkdéw wykonuje siza pomog odpowiednich
ksztattek. Rurogigi nalezy montowa nascianach przegréd budowlanych z odpowiednimi spadkam

Instalacg kanalizacyjia zaprojektowano z rur i ksztattek PCV, kanalizacgjmykielichowych, monto-
wanych czsciowo nascianach, a egciowo pod posadzk Piony kanalizacji sanitarnej nalewyposa-
zy¢ w rewizje (nad posadzR i zakaiczy¢ rurg wywiewng, wyprowadzon 0,5+1,0 m ponad dach. Rury
PCV montuje si na wyprofilowanych odpowiednio dwednicy konstrukcjach, za pomppodktadek ze
zmigkczonego PCV lub gumy, minimum na 1/3 obwodu riRgzstaw podparnie powinien przekro-
czy¢ 1,0 m dla rur do?110, i 1,25 m dla wkszychsrednic. Podégcia oraz przewody odptywowe od
przyboréw nalgy wykona& ze spadkami:

Dn [mm] 50 75 110-160
Spadek [%]| 3,0+4,00 3,035 2,5+3,0
Pozostate ruroggi uktad& ze spadkiem zgodnym z dokumengacj

Polczenia, rozgakienia rur PVC oraz zmianyrednic i kierunkdw wykonuje siza pomog
odpowiednich ksztaltek z PVC, zgodnie z zalecenipraducenta rur. Niedopuszczalne jestc rur.
Zmiany kierunkéw wykonyw& w miare mazliwosci przy pomocy dwoéch kolan 45 Uktadanie
przewodow z rur PCV natg prowadzé w temperaturze otoczenia pakey+5°C.

ARMATURA
| 0 | Strona10 |
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Armatura wodocjgowa winna odpowiagdawarunkom pracy (temperaturasmienie). Wysokec jej
zamocowania jest ngglujaca:
zawody czerpalne zlewow, bateri®25 + 0,35 m nad gégrkranedzia
zlewozmywakow, umywalek
baterie i mieszacze natryskowe 1,0 + 1,5 m naddqabga
Zaprojektowano armateiiodcinagca kulows, stalovs, gwintowara:
- 1,0 MPa na instalacji c.o.
- 0,6 MPa na instalacji cieptej wody

Nalezy ja montow& w tatwo dosgpnych miejscach, zgodnie z niniggsgokumentag. Kierunek po-
winien by zgodny z przeptywem - patrz oznaczenie na armatédednej armatury nie wolno montoda
na tukach i zalamaniach ruragdw. Prosty odcinek przed i zagmie powinien by krotszy od 1,5 krot-
nosci zewrgtrznejsrednicy rurocigu.

Przed zamontowaniem i uruchomieniem armaturyzyatepozna si¢ z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi, celem przeprowadzenia prawidtowego manta nasipnie eksploataciji.
PRZYBORY SANITARNE

Umywalki, zlewozmywaki itp. montuje gina wspornikach wykonanych fabrycznie, lub indyvaldu
nie. Przybory naley montowa& na wysokéci od podtogi odpowiednio:

a) zlewy 0,50 +0,60m

b) zmywaki i zlewozmywaki 0,80+0,90m
c) umywalki 0,75 +0,80 m

d) pisuary 0,65 m

3.1.6. WYTYCZNE BRANLOWE
ELEKTRYCZNE
Zaprojektowa instalacje elektryczne iswietleniowe adoptowanych pomieszfizeraz zasilanie
elektrycznych podgrzewaczy wody oraz wentylatorywiewnych.
BUDOWLANE

Nalery zaprojektowé pomieszczenia sanitarne zgodnie z wytycznymi Ihevasoraz obovdizujacy-
mi przepisami.

3.1.7. IZOLACJA TERMICZNA

Rurochgi zimnej i cieptej wody mina izolowa termicznie po przeprowadzeniu prob szcz&tno
Czynndgci te powinny by potwierdzone protokotami i wpisami do dziennikalbwy. Zastosowamaz-
na otuliny z pianki termaflex. 1zolacje najemocowa co 20 cm opaskami zéay z tworzywa sztucz-
nego lub innego materiatu gwaranitggo trwaté¢ zamocowania. Opaski na tukach, rozganiach itp.
elementach naky mocowé tak, aby zapewniwtasciwe zamocowanie kalego elementu izolacji.

Dla przewodow wody zimnej i cieptej stosoiygiank: o grubgci 20mm.

3.2. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.2.1.STAN ISTNIEACY
Istnieaca instalacja kanalizacji deszczowej zbiggajwody z dachu budynku w wyniku uszkodze-
nia przez korzenie drzew posadowionych na przewodanalizacji deszczowej jest niedna i
utracita zdolnéci do odprowadzenigciekdw deszczowych.

3.2.2. OPIS PRZYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna. Kanalizac¢ sanitara wykona z rur 160PCV. Bedzie ona odprowadzakieki
sanitarne z poszczegolnych przyboréw sanitarnyahapoonych do pionu nr 3 kanatem 160PVC do ist-
niejacej studzienki rewizyjnej S1. Profile podhe kanatow wraz z eggdnymi, ich posadowieniem i
spadkami pokazano wgzi graficznej projektu.

3.2.3. OPIS PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano nowsiet kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek PCV-Ufy Wavin, montowa-
na w wykopie. B:dzie ona odprowadzakzieki deszczowe z rur spustowych dachu budynkdaist-
niejacej studzienki rewizyjnej D4, zamontowanej na isgigym przewodzie kanalizacji deszczowej od-
prowadzagcym scieki do miejskiej kanalizacji deszczowej. Z uwami zty stan techniczny w/w stu-
dzienki naley ja odbudowa wykorzystujc kregi betonowe 1,0m z zastosowaniem wtazu tyguakoe-

go.

Profile podhine kanatéw wraz z ggnymi, ich posadowieniem i spadkami pokazano ggazyraficznej
projektu.

3.2.4. WYTYCZNE MONTA.OWE
RUROCKGI

Rurociagi kanalizacji sanitarnej i deszczowegaprojektowano z rur i ksztattek PCV-U firmy WAVIN
(ISO 4435), montowanych w wykopie. Wszystkie eletyesystemu kanalizacji deszczowej produkcji
Wavin Metalplast-Buk posiadajdecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nenterPolski,
wydane przez COBRIT-Instal w Warszawie. Przed zaowaniem rur nakey wykona wykop z podbudo-
wa odpowiednio zagszczon i wyprofilowars zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na wy$okpl0m.
Rurochgi montuje s¢, w odcinkach midzy kolizjami. Po inspekcji i zatwierdzeniu posadiemia przewodu
naleey wykon& obsypk rury. Obsypka powinna byprowadzona do uzyskania grgbowarstwy po za-
geszczeniu (do min. 95%), co najmniej 0,30m pegjypowierzchni rury i uteyé tasmy ostrzegawcze. Do
obsypki mana wykorzysta grunt z wykopu. Dalej naky przystpi¢ do zasypywania przytza. Zasypka
musi by wykonana z materiatow i w taki sposob by spelnibgly wymagania struktury nad ruragiem
(odpowiednio dla drogi, terenéw zielonych). Pozlastacsé wypelnic za pomoeg gruntu rodzimego. Przed
zasypywaniem materiat nake pozbawé gruzu i kamieniktére mog uszkodzt rury. Wyrownywanie spad-
kow rury poprzez podkladanie pod ¢lawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaalte. W miej-
scu zhcz kielichowych wykonadotki montaowe.

Podejcia pod rury spustowe kanalizacji deszczowej naby wyposazy¢ w rewizje.

Pohczenia, rozgagkienia rur PCV oraz zmiangrednic i kierunkdéw wykonuje siza pomog odpowied-
nich ksztaltek z PCV, zgodnie z zaleceniami prodteeur._ Niedopuszczalne jeskdie rur. Zmiany kie-
runkéw wykonywa w miare mazliwosci przy pomocy dwéch kolan 45

Uktadanie przewodéw z rur PCV najeprowadzé w temperaturze otoczenia paiey +5°C. W miejscu
zmian kierunkéw przewodow sieci kanalizacyjnej wirkije sk studzienki kanalizacyjne niewtazowe, re-
wizyjne firmy Wavin oraz jednstudzienk z kregdw betonowych 1,0m z wkazem typgaiiego.
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Nalezy pameta¢ o regularnyntzyszczeniu zamontowanych w studzienkach z wpustkoanymi wiaderek
osadnikowych. Kinety uktadamy na warstwie podsyffkem. Rug¢ karbowan studzienki nalgy odcina na

miejscu budowy do wymaganej wysgkg pametajac, ze ciecia naley wykona posrodku karbu. W trakcie
montau rury trzonowej wewsgtrz kinety naley rowniez pameta¢ o wyczyszczeniu tych egci studzienki z
zabrudzé i posmarowanigrodkiem pdélizgowym.

3.2.5.KOLIZJE | ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na wysipowanie skrzyowan sieci projektowanego przydza wodocigowego z uzbrojeniem
podziemnym wykopy naky wykonywa& w tych miejscachecznie. W rejonach kolizji nakly wykona
prébne przekopy w celu ich doktadnej lokalizacji.

W wypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzime naley dalsze czynrii zwigzane z jego za-
bezpieczeniem uzgodni inspektorem nadzoru i wpisao dziennika budowyPoza terenem uzbrojonym
wykopy mog by¢ prowadzone spgrem mechanicznymiNykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy zgod-
nie z przepisami b.h.p._Po wykopach teren natg doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4 WYTYCZNE B.H.P.

W trakcie wykonywania prac moriawych naley stosowa si¢ do:

—Ustawy ,Prawo budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 200207, poz. 2016).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz W9.03.2003).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20Q. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz. 1126).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20@. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, p2&3).

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zlokalizowa& miejsca skrzgowan z istniepcym
uzbrojeniem terenu. W ofisie kolizji prace wykopy prowadgirgcznie. W wypadku natrafienia na nie-
zinwentaryzowane uzbrojenie, nafeniezwtocznie powiadoniio zaistniatym fakcie wkxiwe stuzby i
uzgodné z nimi sposob rozwrania kolizji.

Istniejace przejcia dla pieszych naty zabezpieczy typowymi ktadkami. Wykop nalg oznakowa
tasmami, a na czas nocnywietli¢.

Zgodnie z art. 21a ust. 1a i 2 z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane Plan Bezpiec#stwa i
Ochrony Zdrowia dla prac objetych niniejszym opracowaniem jest wymagany.

5. UWAGI KO NCOWE

5.1 Przed uruchomieniem, gahstalacg wodockgowa nalery doktadnie przeptuka wykona prokeg
szczelnéci na cénienie 1,0 MPa i odebéazgodnie z PN-81/B-10700 oraz PN-81/B-10740. Poysbm
nych prébach instalagwodockgows nalezy przeptukgé wods wodociagowa, a w przypadku gdy woda
po przeptukaniu ruroggu nie spetnia odpowiednich norm nalgrzeprowadz dezynfekot przy wy-
ciu wapna chlorowanego.

Proby naley potwierdzé wpisami do dziennika budowy i protokotami potwieodymi przez in-
spektora nadzoru.

5.2. W trakcie wykonywania prac maiaavych naley stosowa si¢ do:

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych” - tom II.

b) ,Instrukcji montaowej uktadania w gruncie ruregow z PCV produkowanych przez WAVIN Me-
talplast-Buk”.
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Inwestor: IM. $W. WOJCIECHA
ul. Torunska 46-48 , 88-100 Inowroctaw
Obiekt: Budynek gimnazjum

Opracowanie;

Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna
wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej

¢) .Instrukcja montau studzienek kanalizacyjnych produkowanych przeAYAN Metalplast-Buk”.

5.3. Elementy podleggie odbiorowi:
a) podsypka i zasypka piaskowa

b) polagczenia rurogigéw

c) ptukanie instalacji
d) préby szczelngi

Odbiory naley potwierdz¢ wpisami do dziennika budowy i protokotami potwizodymi przez
inspektora nadzoru.

5.4. Przed przygpieniem do prac natg wytyczyt trag projektowanych sieci. O rozpagziu budowy
nalezy poinformowa uzytkownikOw uzbrojenia oraz wdaicieli gruntow przez, ktorych terercdy
przechodzity sieci. Wykopy zabezpieézablicami ostrzegawczymi i na noévaetli¢ sztucznymiwia-
tlem w okolicy drég i chodnikow.

5.5.W czasie budowy natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP w zakresie transportu, sktado-
wania materiatow, zabezpieczenia wykopow i ich é&mmania, oraz zabezpieczenie przed peniem

pradem.

5.6.Zamiana uggzeh oraz rur na inne pizaprojektowane, nie wymagargody projektanta, pod wa-

runkiem zachowania ich materialiriednic oraz zastosowania rur posiadgch wymagane atesty i

dopuszczenia dozytkowania.

6. INFORMACJA BIOZ
6.1 ZAKRES ROBOT
W ramach robét budowlanych @bjch niniejsz dokumentagj wykonywane bda nastpujace obiek-

ty:

- przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacja odprowadzevod deszczowych,

- wewretrzna instalacja zimnej, cieptej wody i kanalizeggnitarnej,

Realizacja przyczy , wewrtrznej instalacji kanalizacji, zw i cwu obejmujecaizy innymi  zgrze-
wanie przewodow oraz towarzyse roboty ziemne i montawe. Roboty bda wykonywane bda
pod nadzorem osoby posiaglgj stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kiergavesbotami
budowlanymi w specjalrigi instalacyjne;j.

6.2.INNE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie realizowanych pragizy wystpuja elementy istniejcego uzbrojenia podziemnego:
a) projektowane instalacje zewtrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej
b) istniejace sieci cieplne kanatowe i preizolowane,

6.3. WYTYCZNE BEZPIECZESTWA PODCZAS REALIZACJI PRAC
Powota kierownika budowy. Poprawnie zagospodaréwalac budowy. Budow wyposayé
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktave, sprzt pierwszej pomocy, BHP i p.po
Przeprowad brarzowe szkolenie pracownikéw pod wzdem BHP przed przygbieniem do
realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedlngstajace zasady bezpiecznej pracy zawarte
sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy braioracych udziat w inwestyciji, ktore pra-
cownicy maj obowizek zn& i stosowa. Wiedza, o ktérej mowa powinna dypotwierdzona
aktualnymi, bramowymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi i uprawnieniami. Pafta kazde
przedsgbiorstwo wykonawcze ma obogziek posiadé i stosowa instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieézéva.

6.4.ZAGRTENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA
Podczas wykonywania robot budowlanych magystipi¢ nastpujace zagraenia:
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Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna
wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej

Opracowanie;

* nieprawidtowo realizowane roboty ziemne;

» zagraenia od ruchu kotowego na terenie zaktadu;

* poparzenie przez ptomigalnika gazowego lub rozgrzane elementy podczasama lub
zgrzewania;

e praca maszynowego spta ciczkiego;

* proba szczelnwi gazocagu;

* istniejgce uzbrojenie w miejscach skénwvan z uktadanym ruroggiem

» skaleczenie sipracownika o ostre kramzie rur;

* porazenie padem podczas obstugi elektroneatzi;

* o0suniecie siscian wykopow;

* zle zabezpieczone i oznakowane wykopy;

6.5SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE STWORZENIU
ZAGROZEN
- zatazy¢ dziennik budowy
- opracowa harmonogram organizacji robo6t
- ustawt tablice administracyja budowy
- wykopy oznakowaé i zabezpiecz§
- wyznaczy i oznakowg place sktadowania materiatbw budowlanych
- wyznaczy i oznaczy strefy montau elementéw budowlanych
- wyposay¢ teren budowy w spet BHP i p.pa.
- zapewnd srodki tacznaici z jednostkami administracji budowlanej, pomoagdycznej i stiab
technicznych, stegy pazarnej, policji, itp.
- stosowa sprawny i odpowiedni spgz mechaniczny
- stosowa materiaty posiadafe odpowiednie atesty techniczne
- prace w pobfiu istniepgcych sieci uzbrojenia terenu prowatlzv obecnéci oraz pod nadzorem
odpowiednich stb technicznych
- stosowa odpowiedni sprg BHP przy pracach ogolnych i na wysékb(monta: rur zasilagcych
nagrzewnice).

UWAGA : Lacznie ze zgloszeniem rozpecia realizacji zadania do Rstwowego Nadzoru Budowla-
nego naley ztozy¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia”

OPRACOWAL:

inz. Zbigniew Lewandowski
upr.proj:WRR-I-7131-14/02

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZ ADZEN
Poz|Opis Wymiar, Typ Jedn. l&e
jedn. Uwagi
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Opracowanie;

Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna
wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej

INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | KANALIZ ACJI

1. |Umywalka + syfon + bateria kpl 6
2. | Miska ustpowa z dolnoptukiem + deska set kpl 6
desowa + zawor odcingly z wezykiem w
oplocie
3. | Pisuar -muszlacienny bez syfonu+ zawor kpl 2
odcinapcy z wezykiem w oplocie
4. | Kanat z rur i ksztaltek NPCV kanalizacyjnych dn0,05 m 18 Wavin
kielichowych z uszczelkgumow,
5. |j.w. dn0,075 m 27 Wavin
6. |j.w. dn0,11 m 33 Wavin
7. |jw. dn0,16 m 17 Wavin
8. | Czyszczak NPCV dn0,075 szt 1 Wavin
9. | Czyszczak NPCV dn0,11 szt 2 Wavin
10. | Rura wywiewna NPCV dn0,11 szt 2 Wavin
11. | Redukcja 0,075/0,16 szt 1 Wavin
12. | Redukcja 0,11/0,16 szt 1 Wavin
13. | Wpustsciekowy dn0,05 szt 1 Wavin
14. | Wpustsciekowy dn0,11 szt 2 Wavin
15. | Rura stalowa ocynkowana Dn50 m 35
16. | Rura stalowa ocynkowana Dn40 m 4
17. | Rura stalowa ocynkowana Dn32 m 1
18. | Rura stalowa ocynkowana Dn25 m 6
19. | Rura do zimnej i cieptej wody PE-Xa, 40*3,7 m 8 UPONOR
1,0MPa
20. | Rura do zimnej i cieptej wody PE-Xa, 32*2,9 m 58 UPONOR
1,0MPa
21. |Rura do zimnej i cieptej wody PE-Xa, 25*2,3 m 39 UPONOR
1,0MPa
22. |Rura do zimnej i cieptej wody PE-Xa, 20*2 m 30 UPONOR
1,0MPa
23. | Otuliny Dn15 m 30
24. | Otuliny Dn20 m 39
25. | Otuliny Dn25 m 64
26. | Otuliny Dn32 m 9
27. | Otuliny Dn40 m 4
28. | Otuliny Dn50 m 35
29. | Elektryczny pojemngriowy podgrzewacz pojemnd¢ 501 kpl 2 BIAWAR
wody typu OW-E 50.1 +
30. | Zawor bezpieczestwa SVM25 3/4” Dn20 szt. 2
nastawa — 0,6 MPa.
31. | Zawor antyskzeniowy EA 251 Dn50 szt 2
32. | Zawor antyskzeniowy EA 251 Dn20 szt 2
33. | Zawor kulowy gwintowany Dni15 szt 3 F.P.
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Inwestor:
HYDROTECHNIKA

MIASTO INOWROCLAW - GIMNAZJUM NR 1

IM. SW. WOJCIECHA
ul. Torunska 46-48 , 88-100 Inowroctaw

Inowroctaw

Obiekt:

Budynek gimnazjum

Opracowanie;

Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna
wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej

w tym 1 ze ziczka do weza
34. | Zawor kulowy gwintowany Dn20 szt 4 F.P.
35. | Zawor kulowy gwintowany Dn25 szt 3 F.P.
36. | Zawor kulowy gwintowany Dn32 szt 1 F.P.
37. | Zawor kulowy gwintowany Dn40 szt 1 F.P.
38. | Zawor kulowy gwintowany Dn50 szt 3 F.P.

. . llosé
Poz. Opis Wymiar, T Jedn.|. .
P y yp jedn. Uwagi
INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE N SANITARNYCH

1. | Wentylator fazienkowy 2 przepustic | e orvi £ 100 | kpl | 2 DANFOSS

zwrotrg i czujnikiem ruchu
2. | Wentylator tazienkowy z przepustaic | & oy £ 150 | kpl | 2 DANFOSS

zwrotrg i czujnikiem ruchu
3 Kanat SPIRO izolowany mb

Dn200 7
Dn160 S

4 Przewdd elastyczny aluminiowy DN100 mb 11

Przewdd elastyczny aluminiowy DN160 mb 2
6. | Czwornik 200/160 szt 1 jow.
7. | Czwdrnik 160/160 szt 1 jow.
8. | Zaslepka DNn160 szt. 1
9. | Ztaczka zewntrzna 200 szt 2 j.w.
10. | Ztaczka zewstrzna 160 szt 1 W,
11. | Redukcja 200/160 szt. | 1 jw.
12. | Redukcja 160/100 szt. | 1 j.w.
13. Wyywetrzak dachowy z podstawdachor 200 szt 1

Wa i rurg taczaca
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wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej
14. |Nawiewnik okienny z czerpai
AERA HY +
szt 4 flop system
CE2A P sy
Poz. Opis Wymiar, Typ |Jed| llo§é Norma, katalog
n. | jedn. Uwagi
PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. |Rura montowana w wykopie PVC-U, klasa|[N Dn160 m 6 Wavin Metalplast-Buk
(SDR41, SN4)
2 [Tuleja ochronna, prz&jie przezciare 200 szt| 1
Poz. Opis Wymja  |Jed| llosé Norma, katalog
Typ n | jedn. Uwagi
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. |Rura montowana w wykopie PVC-U, klasa|N Dn160 m | 60 | Wavin Metalplast-Buk
(SDR41, SN4)
2. f.w. Dn200 [ m | 22
3. jw. Dn250 [ m | 40
4. IStudzienka rewizyjna kpl. TEGRA600 Dn600/120Q szt| 3
5. [Redukcja z uszczedkklasa N (SDR41) 200/250 |szt| 1
6. |Redukcja z uszczedkklasa N (SDR41) 160200 |[szt| 1
7. [Tréjnik (SDR41 SN4) 45 160/250 |szt| 3
8. |f.w. 160/200 |szt| 2
9. |iw. 160/160 | szt 1
10. |Kolano (SDR41, SN4) 45 Dnl60 |szt| 18
11. \czyszczak z uszczelldwuwargovy Dn1l60 |szt| 6
12. Istudzienka z kigéw betonowych 1,0m 1,0mI=1,6mkpl| 1
z piekcieniem docizajacym i z wlazem typ
ci¢zkiego
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Obiekt: Budynek gimnazjum
o Wewretrzna instalacja co, zw, cwu i kanalizacyjna
Opracowanie; g o .
wraz z przykanalikiem i przebudgvkanalizacji deszczowej
\ INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | KANALIZ ACJI — DEMONTA Z |
1. |Kanat z rur i ksztattekeliwnych dn0,05 m 15 Wavin
2. |j.w. dn0,075 m 40 Wavin
3. |J.w. — pod posadzk dn0,11 m 16 Wavin
4. | Czyszczakel. Dn0,075 szt 2 Wavin
5. | Wpustsciekowy dn0,11 szt 2 Wavin
6. | Rura stalowa ocynkowana Dn50 m 18
7. | Rura stalowa ocynkowana Dn40 m 2(
8. | Rura stalowa ocynkowana Dn25 m 5(
9. | Rura stalowa otowiana Dn20 m 32
10. | Rura stalowa ocynkowana Dnl15 m 6
11. | Zawor kulowy gwintowany Dn20 szt 2 F.P.
12. | Zawor kulowy gwintowany Dn25 szt 1 F.P.
13. | Zawor kulowy gwintowany Dn50 szt 3 F.P.
14. | Studzienka betonowa na kanale deszczowym  dw1,G+h,6m kpl 1
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