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Zawartos¢ opracowania :

Czes¢ formalno-prawna :

- oswiadczenie projektanta str. 3
- informacja BIOZ str.4-5
- uprawnienia projektanta str. 6
- przynalenos¢ do PIIB str. 7
Czes¢ opisowo-obliczeniowa :
- Opis techniczny i obliczenia str.8-9
3. Rysunki :
- Plan instalacji elektrycznej pom. sanitenvena | petrze (p. nr 12) 1/E
2/E

- Plan instalacji elektrycznej pom. sanita@wana Il petrze (p. nr 21)



OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projegtalaciji elektrycznych w adaptowanych
na sanitariaty pomieszczeniach w Gimnazjum Nr 18m. Wojciecha w Inowroctawiu przy
ul. Toruaskiej 46 - 48 w Inowroctawiu.

Zakres projektowanych robot wynilay z ustalé z inwestorem to :

- instalacje éwietlenia i zasilania wentylatorow

- instalacje gniazd jednofazowych do zasilania po@tiowych podgrzewaczy wody.

Do realizacji powgzego zadania nale wykorzyst@ istniegce obwody zasilafe
adaptowane pomieszczenia :
| pigtro (p. nr 12) , rozdzielnica T2 :
- obwod Gwietleniowy nr 4 , sektor 4 (YDYp 3x1,5 nfin, zabezpieczenie S301B10
- obwdd gniazda nr 9 , sektor 2 (YDYp 3x2,5 Mimzabezpieczenie S301B16
Il pietro (p. nr 21) , rozdzielnica T3 :
- obwod Gwietleniowy nr 5, sektor 3 (YDYp 3x1,5 nfin, zabezpieczenie S301B10
- obwod gniazda nr 7 , sektor 2 (YDYp 3x2,5 fimzabezpieczenie S301B16 (wymieai
B32 na B16)
Zainstalowana moc dla poszczegdélnych obwod@dzie zapewniona - w/w obwody przed
adaptagj pomieszcze byty dostosowane do niemniejszej mocy.

Ochrona przeciwporaeniowa odbiornikbw w/w obwodéw (w systemie TN-S)
zapewniona &dzie zainstalowanymi w rozdzielnicach T2 i T3 wognikami ré&nicowopg-
dowymi 25/0,03 A.

Oswietlenie projektowanych pomieszcazesanitariatdw realizowanexthzie oprawa-
mi swietldwkowymi hermetycznymi typu PLX2/36 , ich mieszczenie oraz wyniki oblicae
fotometrycznych w postaci/ UGR / Ry podano na planach instalacji poszczegélnych po-
mieszczé (rys. 1/E i 2/E). Ich sterowanie odbygvsic bedzie kcznie za pomagtacznikow ,
ktorych lokalizac} wskazuje w/w rysunek.

Wentylacja w/w pomieszczé bedzie realizowana wentylatorami kanatowymi (do-
bér w projekcie braty instalacyjnej) , ktorych lokalizagjpokazano na planach instalacji po-
szczegolnych pomieszazelch sterowanie dulzie realizowane bezp@dnio czujnikami ru-
chu np. typu RS8B , ktorych zagipowinien obejmowawejscia tak , jak na rys.1/E i 2/E.

Osprzet w pomieszczeniach sanitariatow zastosowdP44 , §czniki na zewntrz
0 IP20. Wysoké&t montau facznikow : 1,1 m od posadzki , gniazd : 1,5 m.

Przewodyw projektowanych pomieszczeniach ukladgodnie z planami instalaciji
poszczegoblnych pomieszazgko podtynkowe.
Trasy ukladania przewoddéw powinny przebiegayodnie z zaleceniami Prenormy SEP P
SEP-E-0002 w strefach SP i SH :

1) dlatras poziomych :
- SH-g: 30 cm pod gotoywypowierzchm sufitu,
- SH-d: 30 cm powsej gotowej powierzchni podtogi,
- SH-s: 100 cm powaej gotowej powierzchni podtogi.



2) dlatras pionowych 15 cm od®@eznic bgdz linii zbieguscian.
Nie okréla sk tras prowadzenia przewodow w sufitach i pod poakog

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i padieniu jej do sieci a przed przekazaniem do
eksploatacji , naley podd& jg ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia zgogtna PN-
IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powgzych czynnéci powinny by potwierdzone stosow-
nymi protokotami.

Badania powinny obejmowa

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar cagtosci przewodow ochronnych,

- badania wydcznikdéw r@nicowopgdowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancjigli zwarcia.

Doboru uradzea i przewodow pod wzgtlem parametrow technicznych dokonano
na podstawie oblicze, charakterystyk technicznych.

Uwaga :

- w realizacji w/w projektu mma wy¢ innych materiatow i wskazane lecz z zachowaniem
parametrow technicznych ,

- po odhczeniu od napria zdemontowawszystkie istnigjce instalacje w pomieszczeniach
przeznaczonych na adaptacj



