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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowanych obejmujacych roboty zwiazane z adaptacja pomieszczen na
sanitariaty w Gimnazjum nr 1 w Inowroctawiu ul. Torunska 46-48.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z adaptacja
pomieszczen na Sanitariaty:

1. Roboty rozbidrkowe:
— rozebranie scianki z ptyt drewnianych,
— rozebranie posadzki,
— wykucie krat wentylacyjnych,
— Wywiezienie gruzu,
— 0oczyszczenie i segregacja materiatow uzyskanych z rozbiorki,

2. Stolarka i slusarka budowlana
—wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
— osadzenie drzwi wewngtrznych o wymiarach 90 x 200 z obrébka obsadzenia,
— obsadzenie oscieznic stalowych
— montaz $cianek ustepowych
— osadzenie kratek wentylacyjnych,
— montaz przewodow wentylacyjnych stalowych,
—wykonanie i montaz podparé,

4. Roboty tynkarskie:
— wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uzupeknienie tynkéw wewnetrznych kat 111 z zaprawy cem — wap,
— wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego,
—wykonanie uszczelnienia w technologii superflex — 10,

5. Roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptytek
— uzupekienie tynkéw wewnetrznych kat 111 z zaprawy cem — wap
—wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
— wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego,
— licowanie $cian ptytkami,

6. Roboty malarskie:
— przygotowanie powierzchni pod malowanie,
— zeskrobanie i zmycie starej farby
— gruntowanie podiozy,
— malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi i olejnymi,



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, kosztorysowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz za
bezpieczenstwo w czasie prowadzenia robot.

1.4.1. Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy przekaze front robot wykonawcy na podstawie protokotu, w ktorym zostanie
okreslone m.in.:

- zabezpieczenie 1 oznakowania terenu robot,

- warunki ochrony istniejacych instalacji, wyposazenia i urzadzen,

- zasady organizacji robot

1.4.2. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie realizacji umowy do
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu robot, wygrodzenia i zabezpieczenia
przed dostepem oséb postronnych niezwigzanych z realizacjg umowy.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
1.4.4. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t, wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia
uzywane do robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych sig¢
na przekazanym mu terenie. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji i urzadzen. W przypadku ich przypadkowego uszkodzenia
usunie pilnie uszkodzenie na wlasny koszt.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetlniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewnia sprzet i
urzadzenia zabezpieczajace oraz odziez ochronng zatrudnionych przy wykonywaniu robot.

1.4.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
wykonywania robot.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot stanowig:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

- przedmiary robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

- atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- protokot odbioru robot



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza spetnia¢ wymagania okreslone w art. 10
ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).
Wyroby te powinny posiadac¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi

normami,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

polskich norm.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé Si¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta tych materiatow.

2.2. Rodzaje materialow:

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne 900x 2000 z kratka nawiewng z zamkiem oraz
samozamykaczem

- Oscieznice metalowe

- Wentylatory tazienkowe

- Srodek gruntujacy

- Farby emulsyjne

- Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna i wodo-ogniochronna

- Preparaty gruntujace

- Scianki ustgpowe systemowe typu Basic firmy ATISYSTEM z wysokosciennego
laminatu HPL gr 10 mm

- Rury wentylacyjne typu Spiro z izolacjg termiczng

- Ptytki podlogowe 1 Scienne

- Zaprawa klejowa

- Zaprawa do spoinowania

- Kilej do ptyt gipsowych

- Gips budowlany i szpachlowy

- Materiaty do montazu:

> kotwy,

> pianka poliuretanowa,

> kliny,

> silikon

- Suche zaprawy tynkarskie Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998.

- Farby dyspersyjne do malowania $cian

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i wyladunku
materiatow.

Sprzet i narzedzia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, zgodnym z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



3.2. Sprzet i narzedzia:

- samochod dostawczy 1 skrzyniowy,
- mieszarka do zapraw,

- poziomice,

- wiertarka,

- wkretaki,

- szpachle, pace metalowe

- pedzle, watki

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie oraz zamocowanie. Sprzet powinien by¢ dostosowany do przewozu stolarki a
ustawienie i zamocowanie na s$rodkach transportu powinno odpowiada¢ zaleceniom
producenta. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Farby nalezy zabezpieczy¢ w
Czasie transportu i sktadowania przed ujemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z
zaméOwieniem, specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi normami.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywacé recznie oraz mechanicznie. Materialy z rozbiorki
nalezy segregowa¢ i uktada¢ w wyznaczonych miejscach. Przy prowadzeniu robot
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonywac stosowne zabezpieczenia.

5.3. Roboty budowlane

Wykona¢ lekkie siany oddzielajace pomieszczeniach $ciany gr. 12 i 6 cm z plyt gipsowo -
kartonowych GKF odporne na wilgo¢ i ogien na ruszcie stalowym w technologii
umozliwiajacej klejenie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary osciezy oraz sprawdzi¢ doktadnos¢ jego
wykonania. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowanie oscieznicy za pomocg kotew powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta stolarki. Oscieznicg, po dokladnym ustawieniu w
pionie i poziomie nalezy mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw w osciezu.

ATJ - Basic to system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami
dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT o grubosci 10 mm
(PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do
rodzaju zabudowy). Sztywnos¢ konstrukcji zapewniaja profile pionowe mocujace plyte
bezposrednio do $cian pomieszczenia i zwienczajace profile gorne laczone rowniez
pomigdzy soba specjalnie skonstruowanymi tacznikami. Wszystkie elementy systemu
(tacznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sa z materialtow nie ulegajacych korozji
(aluminium, mosigdz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).

Podpory regulowane; zamek z mozliwosciag awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete”. Zawiasy z pochylong ptaszczyzng $lizgowa zapewniaja samoczynne
zamykanie drzwi.



Stosowany przez nas laminat COMPACT posiada Atest Higieniczny
Ogniowsg. ATJ System Sp. z 0.0 otrzymata w 2004 roku Aprobate Techniczng ITB AT-15-
6437/2004 dla systemu scian dzialowych i drzwi, przeznaczonych do zabudowy sanitariatow,
natryskow i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni.

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA SYSTEMU ATJ - BASIC

KABINA NAROZNA
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Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w PN-70/B-10100. Podtoze pod tynki powinno by¢ tak przygotowane,
aby zapewnic¢ jak najlepsza przyczepnosé tynku.

Podtoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Powierzchnia
podktadow powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami

i srodkami antyadhezyjnymi. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych
nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprz¢t, posegregowac ptytki
wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

Zakres rob6t malarskich obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie podtoza,

- gruntowanie podtoza,

- malowanie wlasciwe.

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
stolarki, przygotowaniu podtoza pod malowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie prowadzit kontrolg robot i materiatow z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
technicznej, instrukcjach, warunkach technicznych i innych dokumentach.



6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

- kompletnos¢ i przydatnosé do uzycia dostarczonych materiatow,

- kompletnos¢ zestawu narzedzi, maszyn do wykonania prac,

- kompletnos¢ i zgodno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych — certyfikaty i deklaracje
zgodnosci na materiaty,

6.3. Kontrola w czasie prowadzenia i odbioru robét

- kontrola prawidtowo$ci zamocowania oscieznicy,

- kontrola prawidtowos$ci osadzenia kratek wentylacyjnych,

- kontrola wygladu powierzchni wykonanego tynku, wykonczenie krawegdzi, narozy,
- kontrola jakosci wykonania powtok malarskich.

- kontrola jakosci wykonania oktadzin $ciennych i podtogowych

- kontrola jakosci wykonania gruntowania podtozy preparatami

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest ilos¢ m2 wykonanych tynkow wedlug przedmiarow.
Jednostka obmiarows jest ilos¢ m2 wykonanego malowania wedlug przedmiardw.
Jednostka obmiarows jest ilos¢ m2 zamontowanej stolarki wedtug przedmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST, i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
Roboty wymienione w pkt. 6. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robot obejmuje sprawdzenie kompletnos¢ dokumentéw wedtug pkt. 2 oraz czynnosci
wyszczegolnione w pkt. 5. W przypadku, gdy ktérykolwiek z wymagan stawianych stolarce
nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze roboty nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy
wykona¢ roboty poprawkowe majace na celu usunigcie usterek. Po usunigciu usterek nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonanie robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialtow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

- PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9.2. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 11-08-2004 r. W sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198
poz. 2041.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 26-09-1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).



