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Inowroctaw, 15.01.2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz.

2016 z p6z. zm.).

Zespol projektantow

Zakres Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. Podpis
Specjalnos¢
Architektura | budowniczy architektoniczna
Leszek Rychtowski 4839/61/KUA




ZawartosS¢ opracowania

.| Cz¢$¢ opisowa

- Opis techniczny

- Informacje o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia
- Wykaz materiatow

- Karty techniczne materiatow

.| Cze$¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny

Rzut I pigtra — inwentaryzacja
Rzut II pigtra — inwentaryzacja

I pigtro — rozwigzania systemowe
IT pigetro — rozwigzania systemowe
Rzut I pigtra — adaptacja

Rzut I pigtra — adaptacja
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,
e Wizja lokalna na dziafce,

e Opinia kominiarska dotyczaca ogledzin urzadzen grzewczo —kominowych nr 06/2012 z
dnia 25 styczen 2012 r.
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500 wydana przez Starostwo Powiatowe -

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowroctawiu z dnia
29.12.2011r.

e Opinia konserwatorska
e Uzgodnienia ze zleceniodawca w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

Obowiazujace normy, normatywy i przepisy techniczne:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/jDz.U. nr 109 poz. 1156 z pdzn.zm / .

» Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr
156 poz.1118 z 1 wrzesnia 2006 roku).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejagcych pomieszczen na
sanitariaty dla dziewczat i chtopcow W Gimnazjum nr 1 im. Sw. Wojciecha w
Inowroctawiu. Zakres robot obejmuje: prace budowlane, instalacyjne -wentylacja
mechaniczna, wodno- kanalizacyjna, co oraz wykonczeniowe.

3.  DANE TECHNICZNO - RZECZOWE | FUNKCJONALNE

e Powierzchnia adaptacji P =22,605 m?
e  Wysoko$¢ pomieszczen h=3,45m
e Kubatura adaptacji V =77,98 m?

3.1. WYKAZ POMIESZCZEN

| pietro:
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
01 Umywalnia 4,95 m° Plytki
02 Sanitariaty 16,28 m* Plytki
RAZEM:| 21,23m?
I1 pietro:
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
01 Umywalnia 5,02 m° Plytki
02 Sanitariaty 16,60 m° Ptytki
RAZEM:| 22,62 m?




3.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Adaptowane pomieszczenia znajdujg si¢ na pierwszym i drugim pietrze. Projektowane
sanitariaty na pierwszym pigtrze dla chtopcow, natomiast na drugim pigtrze dla dziewczat maja
stuzy¢, jako dodatkowe do istniejagcych znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku zwlaszcza w
okresie zimowym.

Roboty adaptacyjne pomieszczen na sanitariaty dla uczniow nalezy wykona¢ w oparciu 0
obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej. Projektuje si¢ wydzielenie lekkimi
Sciankami dziatowymi z ptyt gipsowo-kartonowych przedsionka z dwiema umywalkami oraz
pomieszczenia wc z montowanymi systemowymi kabinami ustgpowymi z czterema ustgpami i
pomieszczeniem gospodarczym dla sprzataczek z umywalka i ztaczka do weza. Montaz bialej
armatury na podstawie dokumentacji branzy sanitarne;j.

Projekt adaptacji nie zmienia konstrukcji i elewacji budynku.

4. STANISTNIEJACY

Istniejace pomieszczenia wydzielone sg lekka Sciang z ptyt drewnianych, ktore nalezy
rozebrac.

5. OCENA STAN ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek szkoty jest obiektem przedwojennym objetym ochrong konserwatorska. Budynek
czteropigtrowym podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym murowanym w technologii
tradycyjnej z cegly czerwonej wypalanej. Sciany fundamentowe betonowe w dobrym stanie
technicznym. Strop nad piwnica kolebkowy, nad kondygnacjami wyzszymi drewniany ze
$lepym putapem. Schody zelbetowe. Elementy konstrukcyjne znajdujg si¢ w dobrym stanie,
Sciany nie sg spekane, piwnice nie sg zawilgocone. Budynki sa w stanie technicznym dobrym
nadaje si¢ do adaptacji.

6. OPIS KONSTRUKCYJNYCH ROZWIAZAN

e Roboty rozbiorkowe

Projektowana adaptacja pomieszczen wymusza rozbidrke istniejacej lekkiej $ciang z plyt
drewnianych.

e Sciany wewnetrzne dzielace

Sciana wewnetrzne oddzielajaca lekkie na ruszczcie stalowym oblozona obustronnie ptytami
gipsowo- kartonowe o grubosci 12,0 mm, niepalnymi, wilgocioodporne, np. ptyty ,,Fermacell”,
styki krawedzi nalezy potaczy¢ klejem wg systemu danego producenta.

Sciana oddzielajaca korytarz do sanitariatow lekkie na ruszczcie stalowym obtozona obustronnie
ptytami gipsowo- kartonowe o grubosci 12,0 mm, niepalnymi, wilgocioodporne, np. plyty
»Fermacell”, wypelnione welng mineralng. Styki krawedzi nalezy polaczy¢ klejem wg systemu
danego producenta.

Scianki kabiny ustgpowej z laminatu kompaktowego o grubosci 13mm z okuciami
aluminiowymi, $cianki o wysoko$ci minimum 200 cm ustawione na podstawach aluminiowych
wysokosci 15,0 cm ponad poziom posadzki ( przeswit migdzy posadzka, a dotem $cianki 15,0
cm), ptyty niepalne i nietoksyczne, odporne na uderzenia, $cieranie i zadrapania.

Rury instalacyjne wodno- kanalizacyjne jak réwniez wentylacyjne nalezy obudowac ptytami
gipsowo- kartonowymi o grubosci 12,0 mm, niepalnymi, wilgocioodpornymi zgodnie z
rysunkiem nr 04 i 05 niemniejszej dokumentacji.



e Wentylacje

W adaptowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng za pomoca kanatow
wywiewnych wykonanych z rur spiro $rednicy @16 cm i @20 cm.

Kanat nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym projektu branzy sanitarnej. Otwor wlotowy
umie$ci¢ pod sufitem w projektowanych pomieszczeniach. Otwér wylotowy zakonczy¢
daszkiem.

Wszelkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. OPIS ARCHITEKTONICZNYCH ROZWIAZAN

e |zolacja przeciwwilgociowa

Przed potozeniem warstw wyro6wnawczych i kleju na podtodze, podtoze nalezy zgruntowac
srodkami zabezpieczajacymi przed przenikaniem wilgoci ( tzw” folia ptynna”)

e Progi i posadzki

Wykona¢ posadzke wg warstw i poziomow pokazanych na rysunkach. Rodzaje posadzek w

poszczego6lnych pomieszczeniach przedstawiono w pkt. 3.1. opisu.

W sanitariach przy posadzkach z materiatow ceramicznych wykona¢ cokoliki z ptytek o wys.
10 cm. Kolorystyke ptytk podtogowych jak i §ciennych uzgodnié¢ z Inwestorem.

e Tynki i oblicowania

W adaptowanych pomieszczeniach $ciany do wysokosci co najmniej 2,00 m wylozy¢ ptytkami
sciennymi. W naroznikach 1 w zwienczeniu plytek Sciennych zastosowal specjalne listwy z
PCV. Narozniki przy drzwiach wykonczy¢ katownikami aluminiowymi.

e Roboty malarskie 1 wykohczeniowe

Sciany oraz sufity wszystkich pomieszczen zagruntowaé i pomalowaé 2 x farbg emulsyjng w
kolorze ustalonym z Inwestorem.

e Stolarka drzwiowa

Drzwi z ptyt wiérowych, w dolnej czesci skrzydta musza posiadaé kratk¢ nawiewng o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m.

Drzwi kabiny ustepowej z laminatu kompaktowego, szeroko$¢ w $wietle 90,0 cm, wysoko$¢

200, montowane na 2 zawiasach, w tym jeden samozamykajacy, uchwyt i zamek informujacy
kolorem czerwonym o zajetosci kabiny.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

e Instalacja wod-kan. — pomieszczenia sanitarne i umywalnia,
e Istnicjgca wentylacja mechaniczna — pomieszczenia sanitarne, umywalnia.



9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie elementy i uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej 1
przepisami BHP.

10. WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upowaznionym
nadzorem, zachowujac przepisy bhp dla robot budowlano — montazowych, a w szczegdlnosci
stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).
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1. Zakres robot zamierzenia i kolejno$¢ ich realizacji.
e Wykonanie $cianek dziatowych w budynku,
Montaz stolarki drzwiowe;j,
Wykonanie posadzek,
Potozenie plytek ceramicznych na $cianach i podtogach,
Wykonanie tynkéw wewnetrznych,
Wykonanie obrébek blacharskich i malowanie,
Montaz biatej armatury,
e Prace porzagdkowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e Porazenie pradem elektrycznym uzytkowanych przez pracownikow elektronarzedzi.
e Pracujace maszyny i narzedzia budowlane t.j., srodki transportowe, pily, wiertarki.
e Zagrozenie spowodowane pracg na wysokosci.

4. Przed przystagpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz dla pracownikéw zatrudnionych przy tych robotach.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

e Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych,

e Wyposazenie pracownikdw w niezbgdny sprzgt ochrony osobistej,

e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP
oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny BHP przy wykonaniu robot budowlano -
montazowych 1 rozbiérkowych.

e Zachowanie prawidtowych zasad BHP,

e Przygotowac instrukcj¢ wlasciwego postugiwania si¢ sSrodkami ochrony osobistej dla
pracownikow budowlanych i operatoréw maszyn

e Zapewni¢ niezbedne $rodki ochrony osobiste;j

e Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi by¢ wywieszony w
widocznym miejscu

e Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy

6. Zadania koncowe:

e Wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym o0s0b posiadajagcych stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e Wszystkie roboty montazowe i demontazowe wykona¢ zgodnie z PN-B-06200
»Warunki wykonania i odbioru”

e Opracowac i dotgczy¢ do dziennika budowy plan BiOZ

Opracowali:

budowniczy Leszek Rychlowski mgr inz. Monika Kwiatkowska



