Biuro Architektoniczno— Projektow@®ORA” s.c
ul. 59 Putku Piechoty 1/92 88-100vimoctaw

tel.(0693)340-968

e-mail: rubik28@gntaim

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu

budowlanego:

Budynek gimnazjum nr 1

Sw. Wojciecha
ul. Torunska 46-48
88-100 Inowroctaw

Nr ewidencyjny dziakki] 96/4
Inwestor:
Miasto Inowroctaw - Gimnazjum nr 1

Inowroctaw 88-100 ul. Tomska 46-48

Temat:
Montaz siatek przed spadgymi dachowkam

| ptotek przeciwniegowy /

Nr zlecenia:| Brarza: Tom: Zeszyt: Nr projektu: Data:
04/12 Budowlana 0 1 04/12 15.10.2012 .
Egz.:
Zespot projektantow
Zakres Tytut, imd | nazwisko Specjaldé i nr upr. Podpis

budowlanych

Architektura

mgr inz. arch.
Dorota Rubik-Sataéska

archit. b / ogranicze
ABIT-II- 7131-4/2000
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Inowroctaw, 15.10.2012r.
OSWIADCZENIE

Giwiadcza s, ze dokumentacija: ,, Montasiatek przed spadgymi dachowkami / ptotek
przecivéniegowy / wykonana dla Miasta Inowroctaw — Gimnazjar 1 zostata
wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem, z obpwacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punkidzenia celu, ktéremu ma sit.

Projektant:

mgr inz.archDorota Rubik-Sataciska
proj.:ABIT-11-7131-4/2000

B-04/12 | Strona 2/15 |




.pora’s.c. Miasto Inowroctaw- Gimnazjum nr 1 88-100 Inowrosta Nr proj. B-04/12
Biuro Arch-Projektowe | Budynek Gimnazjum 88-100 Inowroctaw ul. Taska 46-48 Tom-0
88-100 Inowroctaw | Montaz siatek przed spadagcymi dachéwkami Zeszyt -1
ul.59Putku Piechoty 1/92 / ptotek przeciwsniegowy /
Zawartosé opracowania
1. Cze$¢ opisowa
Opis techniczny B-04/12-00-1-01
2. Czes¢ rysunkowa
1. Plan sytuacyjny dziatki B-04/12-00-1-02
2. Elewacja 1 — stan istnigjy B-04/12-00-1-03
3. Elewacja 1 — stan projektowany B-04/12-00-1-04
4. Elewacja 2 - stan istniggy B-04/12-00-1-05
5. Elewacja 2 - stan projektowany B-04/12-00-1-06
6. Elewacja 3 - stan istniggy B-04/12-00-1-07
7. Elewacja 3 - stan projektowany B-04/12-00-1-08
8. Elewacja 4 - stan istniggy B-04/12-00-1-09
9. Elewacja 4 - stan projektowany B-04/12-00-1-10
10. Elewacja 5 - stan istniggy B-04/12-00-1-11
11. Elewacja 5 - stan projektowany B-04/12-00-1-12
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Podstawa opracowania

* Umowa nr u/5/2012

* Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

* Inwentaryzacja obiektu

* Dokumentacja fotograficzna

» Uzgodnienia ze Zleceniodawv trakcie opracowywania projektu budowlanego
* Obowigzujagce normy, normatywy i przepisy techniczne:

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1@6z. 1133).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaG20roku w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 109 poz.
1156 z pan.zm/

> Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmelgtekst jednolity: Dz.U. Nr 156
p0z.1118 z 1 wrzmia 2006 roku).

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt montissiatek zabezpieczaych przed spadagymi
dachéwkami / ptotki przecismiegowe na kadej potaci dachu koperowego / budynku
Gimnazjum nr 1 w Inowroctawiu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar ohjty opracowaniem stanowi teren zagospodarowany. KDbmnajduje s w
miejscowdci Inowroctaw na dziatce nr 96/4.

Od strony poétnocnej i zachodniej - usytuowana j@stroruaska , wschodniej — boisko szkoty ,
natomiast od strony potudniowej droga dojazdowa tradynek sali gimnasyczne,.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna praje@kdnego zagospodarowania terenu nie
zmieniap stanu istniejcego.

Zestawienie powierzchni dot. zakresu opracowania:

" budynek - 684,80 m2,
" place utwardzone i dojazdy - 32%8
. zielen - -
" powierzchnia dziatki w zakresie opracowania - 7,66 n,

Procentowy udziat powierzchni

= zabudowa kubaturowa - 67,96 %
" place utwardzone - 32,04%
= Zielen stanowi - -% |
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5. Dane o terenie.

Teren objty opracowaniem pofmny jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Dane dotycace wpltywu eksploatacji gornicze;.

Teren znajduje sipoza obszarem eksploatacji szkéd goérniczych.

7. Dane dotycace zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uwytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych

7.1.1 Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogh pogorsz§ stansrodowiska
zgodnie z Rozpogrzeniem Rady Ministrow w sprawie oklenia rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska i zdrowia ludzi albo magych pogorsz§ stan
srodowiska (...) Dz. U. Nr 179 poz.149, z dn. 242092r.).

7.1.2  Ochrona wéd podziemnych
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska gruntowo-wodnego.

7.1.3 Komunikacja, infrastruktura techniczna i gospodavkalno$ciekowa.

Plac parkingowy dogpny jest przed budynkiem i na terenie dziatki,
Doprowadzenie wody z istnigjej sieci wodocigowej,
Odprowadzenigciekdw do istnigjcej kanalizacji sanitarnej ,
Odprowadzenie wod opadowych do istgeg)j kanalizacji deszczowej ,
Doprowadzenie energii elektrycznej z istaagj sieci NN,

VVVVYVY
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa nr u/5/2012
* Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500
* Inwentaryzacja obiektu
* Dokumentacja fotograficzna
» Uzgodnienia ze Zleceniodawv trakcie opracowywania projektu budowlanego
* Obowigzujagce normy, normatywy i przepisy techniczne:

> Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmelgtekst jednolity: Dz.U. Nr 156
p0z.1118 z 1 wrzmia 2006 roku).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1@6z. 1133).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 109 poz.
1156 z pan.zm/

> Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlétekst jednolity: Dz.U. Nr 156
p0z.1118 z 1 wrzmia 2006 roku).

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany manssatek zabezpieczajych przed

spadajcymi dachowkami / ploteki przeciniezne / na budynku Gimnazjum nr 1 paémego w
miejscowdci Inowroctaw ul. Toriska 46-48 dziatka nr 96/4.

3. DANE TECHNICZNO - RZECZOWE | FUNKCJONALNE —
dot. remontowanej cesci

. dtugas¢ budynku - 39,00 m

. szerokaé¢ budynku - 17,00 m

. wysokas¢ budynku - 18,00 m

. powierzchnia zabudowy - 684,86 m
. kubatura budynku - 10819,00 m3

3.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek wolnostaejcy , 3-y kondygnacyjny z poddaszem migilkowym , podpiwniczony.
Budynek o dachu czterospadowym atik nachylenia ok. 45°. Pokrycie dach@wieramiczy

karpiéwka w kolorze czerwonym ulmna w koronlke. . Sciany murowane z cegly czerwonej .
Stropy drewniane .
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3.2

3.3

HISTORIA BUDYNKU

1904 Pocztek dziatalndci lll Szkoty Miejskiej w Inowroctawiu (na placu ped szkod
od 1897 r. stat pomnifw. Wojciecha)

1919 Wyzwolenie Inowroctawia spod zaboru pruskieggkota przyjta nazve:
Katolicka Szkota Powszechna i8w. Wojciecha

1934 Podziat szkoty na dwie placowkivdatowe: Szka powszechanr 1 — ngska i nr

4 —7enska

1939 — 1945 W czasie okupacji hitlerowskiej w sekaligcity si¢ koszary Wehrmachtu,
a nasgpnie szpital wojskowy

26 11 1945 Szkoty nr 1 i nr 4 wznowity dziatal§tooswiatowg po wyzwoleniu
Inowroctawia spod okupaciji hitlerowskiej. Rozpegicgic najkrotszy w historii szkoty rok
szkolny — trwagcy do 17 lipca 1945 r.

1948 Po raz ostatni w kronice szkoty zapisane ipaitrona -Sw. Wojciecha. W
Swiadomdaci mieszkacéw Inowroctawia pozostata ,SzkptWojciecha”

11X 1974 Szkoty nr 1 i 4 pgtzono w Szkat Podstawow nr 1

2 111 1979 Szkota Podstawowa nr 1 otrzymatagcitkapitana Pawta Cymsa —powsta
wielkopolskiego

1999 Zgodnie z zai@niami reformy éwiaty utworzono Zespo6t Szkét nrl, w sktad
ktérego weszta Szkota Podstawowa nr 1 im. kpt. B&@yimsa i Gimnazjum nr 1

VI 2003 Nadanie Gimnazjum nr 1 imierisv. Wojciecha

1 IX 2003 Likwidacja Szkoty Podstawowej nr 1 imtkPawta Cyma i Zespotu Szkot nr
1. Budynek szkoly statsisiedzila Gimnazjum nr 1 imSw. Wojciecha

512004 Otwarcie Izby Tradycji Powstania Wielkagloego i Wychowania
Patriotycznego im. kpt. Pawta Cymsa

VI 2004 Obchody 100 — lecia istnienia szkoty

STAN ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

B-04/12 | Strona 7/15 |




.pora’s.c. Miasto Inowroctaw- Gimnazjum nr 1 88-100 Inowrosta Nr proj. B-04/12
Biuro Arch-Projektowe | Budynek Gimnazjum 88-100 Inowroctaw ul. Taska 46-48 Tom-0
88-100 Inowroctaw Montaz siatek przed spadagcymi dachéwkami Zeszyt -1
ul.59Putku Piechoty 1/92 / ptotek przeciwsniegowy /

Sciany murowane w dobrym stanie (ni@ spekane i zawilgocone). Stropy nad i
kondygnaci w dobrym stanie technicznym. . Konstrukcja dachewahiana pokryta dachdowk
ceramiczg . Dachowka w wielu miejscach uszkodzona i zacie@apowoduje degradagi
konstrukcji drewnianej dachu . Dachoéwka w 30% daoniany .

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 Roboty rozbiorkowe

Projektowany remont budynku wymusza pewne robatgbiorkowe, ktére naky
przeprowadz pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Roboty iéokbwe budowlane
dotycz rozbidrki czsci dachowek ok. 30 % i ukenie nowej dachowki karpiowki w
koronke . Kolor dachowki naley dopasowa do istniejcej .

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt budowlany w tym zakresie nie wymaganych zmian konstrukcyjnych
5. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWE
5.2.  Roboty budowlane

MONTA Z KOMPLETNEGO PLOTKA PRZECIW SNIEGOWEGO
do karpiowki uktadanej w koronk ¢
PLOTEK o diugosci 2m + 4 WSPORNIKI

Rodzaj pokrycia:
Komplet na dach pokryty karpidwkv koronke (na jednej tacie wisgdwa rzdy dachéwek,
przesungte wzgkdem siebie o potogszerokéci dachéwki), o nachyleniu od 25° do 45°.

Wymiary:

Dlugaos¢ 2000 mm wysok& 150 mm odlegie miedzy szczeblami ptotka 90 mm
Materiat:

Ocynkowany ogniowo &ownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet ptotka) oraz ocymlema ogniowo

blacha stalowa o gruba 1 mm (szczeble) oferowany, wraz z uchwytamikdol wersji
nielakierowanej lub malowanej proszkowo

K at nachylenia dachu a ilé¢ wspornikdéw przypadajacych na ptotek

K at pochylenia dachu llas¢ uchwytéw przypadajacych na jeden ptotek 2m

do 25° 3
od 25° do 40° 4
40° i wiecej 5

Dostpne kolory:

B-04/12 | Strona 8/15 |




,pbora’s.c.

Miasto Inowroctaw- Gimnazjum nr 1 88-100 Inowrosta

Nr proj. B-04/12

Biuro Arch-Projektowe

Budynek Gimnazjum 88-100 Inowroctaw ul. Téaska 46-48

Tom- 0

88-100 Inowroctaw

p

ul.59Putku Piechoty 1/92

Montaz siatek przed spadagcymi dachowkami
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Zeszyt -1

wisnia (RAL 3004) kasztan (RAL 3009) grafit (RAL 7024)

czerwony (RAL 3011) czarny (RAL 9005) ciemna zie(RAL 6020)

cegta (RAL 8004) kyz (RAL 8017) antracyt (RAL 7016)

Instrukcja montau:

W sktad kompletu wchodz:

JITTITTIL

1x ptotek przeciéniegowy

4x uchwyt ptotka przeciwniegowego

B-04/12
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Sposob montazu
na dachu pokrytym dachowka typu
karpiowka ulozong w koronke

sruby f gwoidzie

.
A

\ b o8 - krokiew

\ dodalkowa lata

dachiwka karpitwka
Ulsona w koronke

do mocowania
. X sniegolapu

. ._kontriata
\

.
N\ lata

Wspornik ptotka montuje sido taty przy ayciu wkretow do drewna g 6.
Galeria produktu:

Wspornik ptotka — dachdéwka karpidwka , zwany w daisczsci instrukcji ,wspornikiem
ptotka” przeznaczony jest do moatana dachach krytych dachégvkeramiczp ,karpidwka”.
Stanowi element oy dla ptotkasniegowego. Monta wspornika powinien odbywéasic w
momencie uktadania pokrycia dachowego. Wsporniktkptosniegowego montuje i
bezpdrednio do faty przy iyciu wkretow do drewna g 6 . Nalg pamitac o koniecznéci
szlifowania dachéwek przykrywggych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unosaesi
dachéwek (patrz rysunek Il). Wsporniki ptotka moméd na wysokéci murtaty lub powyej
niej w odlegtdciach nie wgkszych nz 800 mm. Maksymalny rozstaw mta zastosowaprzy
potaciach dachowych gdzie odlegfood linii ptotkbw do kalenicy nie jest wksza nk 3 m. a
pochyt dachu powxej 40 stopni. W innych przypadkach nalezwickszy¢ zagszczenie

wspornikow przypadafe na 1 mb ptotka oraz dodatkowo zastosowaegotapy w potowie
potaci dachowej
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Przyktadowe zdjcie kompletnego ptotka z czterema uchwytami ddwdaki w kolorze: cegta.

Kolor wedtug palety RAL: 8004

Przyktadowe zdjcie kompletnego ptotka z czterema uchwytami ddwdadi w kolorze:

czerwony.
Kolor wedtug palety RAL: 3011

Przyktadowe zdjcie kompletnego ptotka z czterema uchwytami dddedi w kolorze:

kasztan.
Kolor wedtug palety RAL: 3009

Przyktadowe zdjcie kompletnego ptotka z czterema uchwytami ddwdadki w kolorze:

wishia.
Kolor wedtug palety RAL: 3004

B-04/12
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UWAGA : kolor ptotka przeciw sniegowego dopasowado koloru dachowki
Rozbijaczsniegu do dachdéwki betonowej i ceramicznéfpiggotap )

Zastosowanie:

Stosowany do rozbijania warstwgiegu na dachach na pokrytych dachgwktonowy i
ceramiczy

Materiat:
Wykonany z pgta ptaskiego 25mm x 3mm

Dostepne kolory:

wisnia (RAL 3004) kasztan (RAL 3009) grafit (RAL 7024)

czerwony (RAL 3011) czarny (RAL 9005) ciemna zie(RAL 6020)

cegta (RAL 8004) lyz (RAL 8017) antracyt (RAL 7016)

Sniegotapy zapewniaj

- rébwnomierny nacisiiegu na pofadachu ,

- dodatkowizolacg dachu ,

- rébwnomierne topnienie masyeznej,
— zabezpieczenie przed spaggmi dachoéwkami ,
— zabezpieczenie przed osuwaniemssiegu ,
— estetyczny wygid .
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Sniegotap przeznaczony jest do mantaa dachach krytych dachégvkementow, ceramiczg
i dachowlk ,, karpidwks.

Jest elementem samodzielnym izst@o punktowego hamowania i rozpruwania schodgz
potaci dachu warstwsnieznej. Zapobiega zerwaniu osadzonych w dolne§azotaci
dachowej ptotkowéniegowych.

Sniegotapy stosuje siprzede wszystkim dla dych potaci dachowych, gdzie odlegdood linii
ptotkow do kalenicy jest wksza nk 3 m.

Montuje s¢ je w potowie potaci dachowej przynajmniej w dwdebdach na przemian w
dolnym i w gérnym, tak aby nie pokrywahesw linii pionowej .

Sniegotap montuje sido taty przy pomocy wktow @8 w trakcie uktadania pokrycia
dachowego. Nalgy pametac o koniecznéci szlifowania zamka dachowki (przy ,karpiéwce
calas¢ dachowki na jej diugai) przykrywapcej sniegotap w celu wyeliminowania efektu
unoszenia gidachowek. Odlegkg migdzy sniegotapami jest uznaniowa.

UWAGA:

W miejscu, gdzie rozbijagniegu leey pod dachowkami (na ich zteniu) naley brzegi
dachowek zeszlifowaak, aby leaty swobodnie na dachéwkach &bmych pod nimi, a nie
na rozbijaczu.

ZALECENIA :

1. Mont& zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Do montau stosowa gwazdzie kecone lubsruby do drewna.

3. Stosowa montupc co drug dachéwk na przemian w gdach, ilg¢ rzeddéw uzaleni¢ od
kata nachylenia potaci dachu oraz od jego powierzcBtasowa minimum 2 rzdy
rozbijaczy zamontowanych ésodkowej czsci dachu.

4. Rozbijaczéniegu stia do rozbijania osuwagego st $niegu, a nie do jego

zatrzymywania na dachu.

6. POWLOKI ZABEZPIECZAJ ACE

Wszystkie elementy drewniane e#by dachowej zabezpieazysrodkami grzybobdjczymi i
uodporniagcymi na dziatanie ognia do stopnia niezap&tnd w przypadku uszkodaeprzy
wymianie dachowki i monta plotkdw $niegowych oraz oraz rozbijacz§niegu / faty i
kontrataty /.
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7.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki kominow, okapow i koszy w pyzypadku stwiegdia uszkodzeprzy montau ptotka
przeciwsniegowego- wykonaz blachy powlekanej w kolorze czerwonym.

8.

WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
upowanionym nadzorem, zachowgj przepisy bhp dla robét budowlano — maotaych, a

w szczegolnéci stosowd sie do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

IFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot zamierzenia i kolegaach realizacji.
9.1 Monta rusztowania ,
9.2 Demontauszkodzonych dachéwek ,
9.3 Monta nowych dachéwek ,
9.4 Monta ptotkow zabezpieczagych przed spadgymi dachowkami i osuwagy
st $niegiem,
9.5 Monta rozbijaczysniegu w potowie wysok&ei potaci dachowej,
9.6 Demontarusztowania ,
9.7 Prace posdkowe .

. Wykaz istniejcych obiektow.

. Od strony potudniowej- istnigga ulica i sala gimnastyczna ,
. Od strony wschodniej — istnigge boisko szkolne ,

. Od strony poétnocnej — istnigja ulica ,

. Od strony zachodniej — istnigga ulica ,

. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére m@gjwarzé zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi.- brak

. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

d Poraenie padem elektrycznym z nieagizonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikéw elektronedzi.
. Pracujce maszyny i natzlzia budowlane t.j.,srodki transportowe, pity,

wiertarki. Zagraenie spowodowane praoa wysokéci - rusztowanie.
Przed przygpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznychzgapezeprowada instrukta
dla pracownikéw zatrudnionych przy tych robotach.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikagcym z
wykonywania rob6t budowlanych.

* Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

» Zachowanie stref bezpieamtwa podczas pracy maszyn budowlanych,

* Wyposaenie pracownikéw w nieziolny sprzt ochrony osobistej,

* Przed przysipieniem do prac budowlanych najeprzeprowadz instrukta BHP
oparty na Rozpogrzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8&u w sprawie
bezpieczéstwa i higieny BHP przy wykonaniu rob6t budowlananentaowych i
rozbiérkowych.

» Zachowanie prawidtowych zasad BHP,
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* Przygotowa instrukcg wiasciwego postugiwania gisrodkami ochrony osobistej dla
pracownikow budowlanych i operatorow maszyn

» Zapewnt niezlzdnesrodki ochrony osobistej

* Przynajmniej jedna osoba powinnaclpyrzeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego moysi wywieszony w widocznym
miejscu

» Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZFZONE

Wymagane jest wykonanie planu BiOS przez kierowhikdowy.

Opracowata:

mgr inz. arch.Dorota Rubik-Satackska
upr. proj.;/ABIT-11-7131-4/2000
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